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1. Obsah balicku

COTTTTii

i

Wlﬂntch /
-—-—“1 -
e ___ Reset

ADSL / VDSL modem Napéjeci zdroj k modemu
COMTREND VR-3022eu

Zluty kabel Zeleny kabel
konektory 2xRJ45 konektory 2xRJ11

Cerveny kabel Frekvencni rozdélovac (splitter)

Konektory 2xRJ11
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2. Dilezité informace

A.  Modem ADSL / VDSL je v majetku a spravé GTS. Zatizeni nerozebirejte, nemanipulujte s nim jinak nez podle pfilozeného navodu.
Nastaveni zafizeni je dostupné pfes webové rozhrani po zadani pfistupovych udaji - |ze ale nastavovat jen parametry tykajici se

WLAN - WiFi komunikace.
B. Frekvencni rozdélovac (Splitter) musi byt umistén jako prvni zafizeni za koncovym bodem telefonni sité (prvni telefonni
zasuvkou).

C.  Pokud vase telefonni linka neni ukoncena telefonni zasuvkou RJ-11 (viz obr. 2), volejte poruchovou sluzbu Telefonica 02 (tel. ¢.
800 184 084), kde mate moznost objednat si bezplatnou tupravu telefonni zasuvky.

D. Prohlédnéte si predem obsah krabice, abyste si ujasnili, jak vypadaji jednotlivé prvky. Pro orientaci pouzijte prehled obsahu na
protéjsi strance. Jestlize v krabici cokoliv chybi, kontaktujte prosim zakaznicky servis.

E. Rozmyslete si, jak budou jednotlivé pristroje rozmistény, a zkontrolujte, zda jsou kabely dostate¢né dlouhé, aby dosahly az k
pozadovanému umisténi. Sestavte si eventualné jednotlivé pfistroje na zkousku.

Kabely jsou barevné rozliseny, coz vam pomtiZe s orientaci pro spravné zapojeni. Postupujte dle navodu.

G. Vpfipadé problémd nastalych béhem instalace miizete kontaktovat nase zakaznické oddéleni na &isle 900 209 920. Cena za
volani na toto cislo je 20 K¢/min s DPH.

3. Krok

Pokud pouzivate telefonni sluzbu zaroven s linkou pro (faxova a datova) volani:

Odpojte telefon z nasténné zasuvky (v pripadé eurolSDN2 linky odpojte z nasténné zasuvky namisto telefonniho pristroje NT koncové
zatizeni). Pfipravte si splitter a zeleny kabel. Pfipojte kabel k telefonni zasuvce a k LINE-zdifce splitteru.
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4. Krok Analogova linka / eurolSDN2 linka

Nyni muizete svij telefonni (faxovy pfistroj, datovy modem, koncové ISDN zafizeni NT) opét zapojit. Zasuiite telefonni zastréku do splitteru
do zdirky TEL. Od této chvile Ize pouzivat analogova (euro ISDN2) zafizeni pouze pfipojené za splitterem, telefonni pristroje pfipojené
napiimo k jiné zasuvce budou nefunkéni. Ovérte si opétovnou funkci telefonni sluzby zavolanim.
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5. Krok
Pfipravte si ADSL / VDSL modem a ¢erveny kabel.
Propojte timto kabelem ADSL zditku splitteru a DSL zditku modemu.
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6. Krok

Ptipravte si napajeci zdroj ADSL VDSL modemu. Pfipojte napajeci zdroj malym kulatym konektorem ke zditce POWER ADSL / VDSL modemu.
Poté zasuiite zdroj do zasuvky 230 V. Zapnéte modem vypinacem ON / OFF (vypina¢ ziistane zatlaeny).
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7. Krok

Pripravte si zluty kabel. Potom najdéte zditku ethernet svého pocitace. Zdirka se bézné oznacuje napisem ,ethernet", ,eth“, ozna¢enim
,10/100%, ,10/100/1G“.

Nyni pfipojte zastrcku zlutého kabelu k zditce ADSL/VDSL modemu oznacené ,,1x“ a druhy konec ke zdifce ETHERNET vaseho pocitace.

Pripadné pfipojeni vasi pocitacové sité bude feSeno dale.

n Upozoméni: Zluty kabel Ize zapojit pouze do zditky oznaéené ,1x“ nebo ,,2x*

ethernetova zasuvka vaseho pocitace
nebo

ethernetova zasuvka vaseho swiche (viz dale)

8. Krok

Zkontrolujte, zda je telefonni zasuvka pomoci zeleného kabelu pfipojena do LINE zditky splitteru. Zkontrolujte, zda je zditka ADSL splitteru
propojena s DSL zditkou ADSL/VDSL modemu pomoci ¢erveného kabelu. Jestlize jsou kabely pouzity nespravné, musite instalaci zacit od

zacatku.
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9. Krok

Zkontrolujte, zda je pocita¢ i ADSL/VDSL modem zapnuty. Sviti zelené kontrolka Power. Modem provadi po spusténi autotest, ktery trva asi
1-2 minutu. Zafizeni je pIné funkcni, pokud nejprve ¢ervené svitici kontrolka Internet se rozsviti zelené.

internet Power LANIx LAN2x |aAN3x LANdx  WLAN

(TITiieiiiy —
= e

9.1 Kontrolka Power

Zelena kontrolka signalizuje zapnuti modemu a jeho pfipojeni k napajeni. Pokud tomu tak neni, zkontrolujte napajeni a zapnuti modemu,
pfipadné kontaktujte prosim zékaznicky servis na &isle 900 209 920.

9.2 Kontrolka Internet

Nejprve se rozsviti cervené. Po provedeni autotestu a nabéhnuti internetového pripojeni sviti zelené s obéasnym nepravidelnym problikavanim
pfi pfenosu dat. Jestlize po uplynuti péti minut stale blika, sviti Eervené nebo nesviti vilbec, zkontrolujte zapojeni kabeli ze splitteru a telefonni
zéasuvky nebo kontaktujte prosim zakaznicky servis na &isle 900 209 920.

9.3 Kontrolka ,,LAN1x“ (,LAN2x*, ,LAN3x“ nebo ,LAN4x")

Kontrolky LAN sviti zelené a blikaji pfi prenosu dat v pfipadé, Ze je do daného vstupu ethernetovym kabelem zapojeno zafizeni a toto zatizeni
je zapnuté.

9.4 Kontrolka WLAN

Zelené svitici kontrolka signalizuje zapnutou komunikaci WiFi na ADSL/VDSL modemu - zapnuti se provadi tla¢itkem na prednim panelu nebo
z menu modemu.

9.5 Kontrolka DSL

Kontrolka DSL blika zelené pfi navazovani spojeni a poté trvale sviti zelené. Jestlize po uplynuti péti minut stale blika, sviti Cervené nebo nesviti
viilbec, zkontrolujte zapojeni kabeli ze splitteru a telefonni zasuvky nebo kontaktujte prosim zakaznicky servis na &isle 900 209 920.

9.6  Kontrolky WPS a WAN
Pfi pouziti ADSL/VDSL modemu Comtrend VR-3022eu se sluzbou IP komplet DSL nejsou kontrolky vyuzity.

Upozornéni: Tlacitko RESET nikdy nemackejte! Tlacitko je mozné stisknout pouze ostrym predmétem, hrotem tuzky
apod. aby se vyloucilo nahodné stisknuti.

Pokud dojde pfi zapnutém ADSL / VDSL modemu k jeho stisknuti, zafizeni pfestane spravné fungovat a je nutné
kontaktovat zakaznicky servis na ¢isle 900 209 920, ktery na dalku zafizeni zprovozni.
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10. Schéma vysledného zapojeni

Analogova linka eurolSDN2 linka

ﬂ Dal3i zapojeni se lidi, podle vasich pozadavka, na hlasovou sluzbu Virtualni ustfedna.

EgE B BN 8/10



Presence

Mobilita
sazenosti linky
D hlas Chat

Spojovatelka

Sjednocena
komunikace
Obsazenosti linky

g
H
2
F
3
2
2

vyzvednuti hovoru

Skupiny pro
Konference ==

NevyruSovat \/ideo hovor

EChat S s Mobilita

pracovni misto

11. Schéma zapojeni malé kancelare bez pouziti switche

Zapojeni pro 1-3 IP telefony, pro 1-2 poéitate. Misto jedno z kabell Ize vyuzit Zluty kabel z dodaného bali¢ku spolu s ADSL/VDSL modemem
Comtrend.

Balicek s IP telefonem, ktery jste od nas obdrzeli, obsahuje: IP telefon, sluchatko, napajeci adaptér a kabely. Sestaveni telefonu vam zabere
jen nékolik minut. Vezméte si podstavec a ze zadni strany ho zacvaknutim pfipojte k telefonu. U telefonu Well SIP T-22 a Well SIP T-32 Ize

v pfipadé montaze telefonu na sténu podstavec rozpoijit a dily po oto¢eni o 180 stupid znovu spojit. Jeden konec krouceného kabelu pfipojte
do sluchatka. Druhy pak do telefonu do zditky oznaéené sluchatkem. Cerny ethernetovy kabel zapojte do telefonu do zditky oznaéené
internet. Druhy konec zapojte do ADSL/VDSL modemu na pozici ,LAN3x“ a/nebo ,,LAN4x“. V pfipadé pouziti IP telefony znacky Well Ize
pouzit i pozici ,LAN1x“ a/nebo ,,LAN2x“. Pfipojte k telefonu napajeci adapter a zapojte ho do zasuvky. Detailni navod k dodavanym IP

telefontm naleznete na portalu www.gts.cz/centrex.
Ostatni datova zafizeni (pocitace) Ize pfipojovat pouze na pozici ,LAN1x“ a/nebo ,,LAN2x“.

Moznost A:

Moznost B:

Pouze telefon
znacky Well
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12. Schéma zapojeni pro vétsi kancelare s pouzitim switche

Zapojeni pro vice nez 2 IP telefony, pro vice nez 2 poéitate. Misto jedno z kabell kterym je pfipojen switch do ADSL/VDSL modemu Ize vyuzit
Zluty kabel z ptislusenstvi ADSL/VDSL modemem Comtrend, kabel je ur¢en pouze pro rychlosti 10/100 Mbit/s.

Pokud zapojujete IP telefony piimo do ADSL/VDSL modemu Comtrend, Ize pouzit pouze pozici ,LAN3x“ a/nebo ,LAN4x“. V ptipadé pouziti IP
telefony znacky Yealink Ize pouzit i pozici ,LAN1x“ a/nebo ,LAN2x“.

Navod k dodavanym IP telefoniim naleznete na portalu hlas.t-mobile.cz

Zakaznik si mlze objednat switche, které jsou uvedeny v ceniku sluzby Virtualni ustfedna.

Moznost C:

Moznost D:

t‘\-:-_
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